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Escabeau mobile réglable en hauteur et 
tractable pour accès PAX door. Structure 
aluminium montée sur châssis acier 
galvanisé.

Châssis
- Timon de tractage rétractable
- Vitesse de tractage limitée à 5 km/h
- Béquilles d’immobilisation indépendantes
- Roues fixe Ø300 mm à l'arrière et Ø160 

mm pivot bandage caoutchouc à l'avant

Escalier
- Inclinaison : 50°
- Deux premières marches en acier 

galvanisé caillebotis antidérapant – autres 
marches en aluminium strié antidérapant

- Largeur des marches : 900 mm
- Hauteur à desservir : de 3750 à 5500 mm 

- course 1750mm - pas de 250mm
- Réglable en hauteur au moyen d'un vérin 

hydraulique et d'une pompe à main 
actionnable depuis le sol

- Rampe composée d’une main courante 
alu laqué rouge (RAL 3000), d’une lisse 
intermédiaire et d’une plinthe à gauche et 
à droite de l'escalier.

Escabeau mobile 
réglable en 

hauteur accès 
PAX door

Charge admissible 3 personnes - 350kg
F892000189  – Décembre 2023

Vue 3D avant de l’escabeau
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Plateforme
- Revêtement aluminium strié, dimension 1460 x 2500 mm
- Tiroirs de course 360 mm à gauche et à droite de la plateforme - manipulés 

manuellement depuis la plateforme - munis de garde corps rabattables à l’avant et 
coulissants sur les extrémités latérales - charge maximale par tiroir 1 personne - 150kg

- Protections anti-choc
- Portillon à retour automatique à l’entrée de la plateforme
- Garde-corps périphérique (en plusieurs modules fixes, rabattables ou coulissants) 

composé d’une main courante alu laqué rouge (RAL 3000), d’une lisse intermédiaire et 
d’une plinthe
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